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~ ZKu3ebni laboratof & 1213 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 izm,;_——\\\;
- KFizova 47, 150 00 Praha 5 KN «*
Telefon: 251556459 Fax: 257182458 E-mail: labor@vis-praha.cz L1213
Zakaznik: Obec Svémyslice
Svémyslice ¢.p. 18
25091 Zelene¢
Protokol o zkouSce ¢. 2019/1548
Misto odbéru: Stiedotesky kraj. Svémyslice, COV odtok. 2 hod. smésny vzorek.
Odbeér provedl: zakaznik Datum odbéru: 30.05.2019
Piijem provedl: Jelinkova Romana Datum pfijmu:  30.05.2019 Datum zahéjeni analyz: 30.05.2019

Klasifikace vzorku:

Nizev rozboru

CHSK Cr

voda - odpadni, (splaskova, prumyslova)
Vysledek Jednotka

42 mg021

BSK 5 4.2 mg0O21
nerozpusténé latky susené (105°C) 15 mgl
N-NH4 < 0.050  mg1
N-NO3 7.1 mg
celkovy fosfor 0.99  mgl

Datum dokonceni: 04.06.2019

Vypis limitni Nejistota Zpracovino

hodnoty **  méfeni dle metody
+10% SOP 16 (CSN SO 6060)
+13% SOP 15(CSNEN 1899-1)
+12% SOP 19A (CSN EN 872)

SOP 4 (CSN SO 7150-1)

+59% SOP 6 (CSN ISO 7890-3)
+8% SOP 18A (CSN EN ISO 6878)

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem k=2 (pro hladinu vyznamnosti
95%). Uvadéna nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho postupu.

Stanoveni nerozpusténych latek bylo provedeno na membranovém filtru Millipore. porozita 0,45 um.

** limitni hodnoty nejsou stanoveny

Laboratof je zpusobila aktualizovat normy identifikujici zkuSebni postupy.

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorka uvedenych v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Protokol muZze byt reprodukovin
jediné cely. netplny pouze s pisemnym souhlasem zku3ebni laboratofe.

Laboratof ru¢i za kvalitu odb&ru pouze u vzorka odebranych pracovniky laboratofe (oznateno Laboratof VIS).

o linm”
Ing. Zelni¢kova Miroslava

V Praze. 05.06.2019 il vedouci laboratoie
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