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Zakaznik: Obec Svémyslice
Svémyslice ¢.p. 18
25091 Zelenec
v W
Protokol o zkousce ¢. 2019/1949
Misto odbéru: Stredocesky kraj. Svémyslice. COV odtok. 2 hod. smésny vzorek.
Odbér provedl: zakaznik Datum odbéru: 27.06.2019
Prijem provedl: Straslipkova Ivana Datum piijmu:  27.06.2019 Datum zahdjeni analyz:  27.06.2019
Klasifikace vzorku: voda - odpadni, (splaikova, primyslova) Datum dokonceni: 03.07.2019
Nizev rozboru Vysledek Jednotka Vypis limitni Nejistota Zpracovino
hodnoty ** méfeni dle metody

CHSK Cr 40 mgo21 210 % SOP 16 (CSN [SO 6060)
BSK 5 : 12 mg0O21 £ 13% SOP 15 (CSN EN 1899-1)
nerozpusténé latky susené (105°C) 22 mgl +12% SOP 19A (CSN EN 872)
N-NH4 0.21  mgl = 8% SOP 4 (CSNISO 7150-1)
N-NO3 3.7 mgl =59 SOP 6 (CSN ISO 7890-3)
celkovy fosfor 24 mgl = 8% SOP 18A (CSN EN ISO 6878)

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifend nejistota s koeficientem k=2 {pro hladinu vyznamnosti
95%). Uvadéna nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho postupu.

Stanoveni nerozpustényeh litek bylo provedeno na membranovém filtru Millipore. porozita 0.45 pm.

** |imitni hodnoty nejsou stanoveny
Laboratof je zpusobild aktualizovat normy identifikujici zkuSebni postupy.
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorku uvedenych v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Protokol maze byt reprodukovan

jediné cely. netplny pouze s pisemnym souhlasem zkusebni laboratore.
Laboratof ruci za kvalitu odbéru pouze u vzorku odebranych pracovniky laboratofe (oznageno Laborator VIS).

Ing. Zelnickova Miroslava
vedouci laboratofe

V Praze, 03.07.2019
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