Vodohospodafska laboratof akreditovana ASLAB, Strediskem Pro posuzovani zplisobilosti laboratofi, osvédéeni ¢. 486, laboratof &. 4095
AQUA-CONTACT Praha, v.0.s., Mafikova 8, Praha 6, tel./fax 220612094 / 224311424

PROTOKOL ¢  1412255vémysiice
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Zadavatel: obec Svémyslice QOdbér proved|: AQUA-CONTACT Praha, v.o.s.
Misto odbéru: cov Svémyslice Typ odbéru: 2hodinovy slévany
Datum odbé&ru: 17.02. 2022
Datum pfijmu: 17.02. 2022 Klasifikace vzorku: odpadni voda
Cislo vzorku 486
Ukazatel / Profil 1
CHSKc, magfl 150
BSK; mg/l 40
NL..:. mg/l 42
N-NH, ma/l 62,6
N-NO, mg/l 2,0
Neoi mg/l 66,9
[ Peon mal 7.0

Stanoveni oznadena znakem * nejsou akreditovana, stanoveni oznadens ** jsou provedena v laboratofi externiho poskytovatele.
Ukazatel oznageny znakem *** je stanoven vypoétem, hodnota ukazatele oznageného znakem **** je odectena ze zafizeni zadavatele
U vzork( neodebranych laboratofi neruéi laboratof za kvalitu odbéru, ale Pouze za provedené analyzy.

Oznateni profild Ukazatel Metoda Nejistota
méfeni
1 odtok pH SOP-pH 0,1
CHSK SOP-CHSK 10%
BSK; SOP-BSK; 15%
NL sus. SOP-NL 10%
RL sus. SOP-RL 13%
RL zih, SOP-RL 15%
N-NH, SOP-N-NH, 8%
N-NO, SOP-N-NO, 6%
N-NO, SOP-N-NO, 5%
Nanorg. (TIN) SOP-N-NH, —
Pealk. I SOP-P g 8%
Neaii. [ SOP-N_q 5

Bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez csl)i./c,‘?OUH”bf\’,q'/
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Vodohospodafska laborator akreditovans ASLAB, Stiediskem pro posuzovani zpusobilosti
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Misto odbé&ru:

COV Svémyslice

Profil:

odtok

Kédové oznaéeni:

141/22/Svémyslice

Zpusob odbéru:

Prosty vzorek

Nerezoveé odb&rové zafizeni, objem vzorku 500 ml

Smésny vzorek (typ A)

2hod. smésny vzorek dle NV CR &. 401/2015 v platném

znéni, Vyhl. & 328/2018 Sb,

Smésny vzorek (priitokové zavisly)

1

Pouzité zafizeni: |

Automaticka odbérova zafizeni MORAVA 99

Interval nebo pritok mezi vzorky:

Interval 15 minut

Objem dil&ich vzork: 250 ml
Odtok Odbér zahajen: 17.02. 2022 08:30hod.
Odbér ukonien: 17.02. 2022 10:15 |hod.,
Zpusob konzervace; Uchovéno v chladicim boxu pfi teploté 513 °C
Zkouska Vysledek Jednotka Cas

Teplota vzduchu:

5§°C

Postupy operativniho Fizeni jakosti:

SOP- odbér vzorki -odpadni vody (DSPK C 11.1)

Poznamky k odbé&ru vzorka:

Odbér proved!: Dr. Ing. Radovan Sorm
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Instalaci a deinstalaci zafizeni proved! povéfeny pra

covnik spole¢nosti AQUA-CONTACT Praha, v.0.s.

Odbér nahladen zastupci provozovatele,

Viyhotoveno dle €SN 1SO 5667-10

J

Strana 2
Celkovy pocet stran: 2

Protokol vyhotoven dne: 25.02.2022

Q
el osvEdtE gy
0 & 0,36' ‘?f%

% C’OSOu’a“a/

Ing. Karel Béhounek

vedouci lal ffatofe
4 p
7
y ( s

|



