Vodohospodarska laboratof akreditovanad ASLAB, Stiediskem pro posuzovani zpisobilosti laboratofi, osvédéeni &. 486, laboratof &. 4095
AQUA-CONTACT Praha, v.o0.s., Mafakova 8, Praha 6, tel./fax 220612094 / 224311424

PROTOKOL ¢

806/22/Svémyslice

'AQUA'. CONTACT ©

< Praha v.o.s.

Zadavatel: obec Svémyslice Odbér provedl: AQUA-CONTACT Praha, v.0.s.

Misto odbéru: C¢oV Svémyslice Typ odbéru: 1,2 - 2hodinovy slévany

Datum odbéru: 01.11. 2022 3,4 - prosty

Datum pfijmu: 01.11. 2022 Klasifikace vzorku: odpadni voda |

Cislo vzorku 2614 2615 2616 2617 |

Ukazatel / Profil 1 2 3 4 ‘

CHSK¢, ** mg/t 840 20

BSK; ** mg/l 400 <3,0 -

| NLgye, mg/l 360*" 9,1 4 720 4 050

NL;jp. mg/l - - 1 370 -

Kalovy index* mil/g - - 112 108

N-NH,.. mg/l 100 0,098 - 2

N-NO;.- mag/l - 23 - -

Neeies mg/l 140 32

Peo __mg/l Mo 29 . _

Teplota**** °C - - 17,0 16,8 |

Rozpustény kyslik**** mg/l - 2 1,4 1,6 '
!

Stanoveni oznagena znakem * nejsou akreditovana, stanoveni oznagena ** jsou provedena v laboratofi externiho poskytovatele.

Ukazatel oznaceny znakem *** je stanoven vypoétem, hodnota ukazatele oznaceného znakem **** je odeftena ze zafizeni zadavatele
U vzorkl neodebranych laboratofi neruéi laboratof za kvalitu odbéru, ale pouze za provedené analyzy.

Oznateni profill Ukazatel Metoda Nejistota
méreni
1 pritok NL g, SOP-NL 10% |
2 odtok NL 31, SOP-NL 10%
3 aktivovany kal 1
4 aktivovany kal 2
|
|
|
. ) . o b b Al B

Ing. Karel Béhounek
vedouci laboratg#
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Vodohospodarska laborator akreditovand ASLAB, Stfediskem pro posuzovéni zpUsobilosti laboratofi, osvédéeni &. 486, laboratof &, 4095

AQUA-CONTACT Praha, v.0.5., Mafdkova 8, Praha 6, tel./fax 220612094 / 224311424

PROTOKOL o odbéru vzorki odpadnich vod

AQUA*-’;:; cONTAc"rO

" Praha v.0.8.

“I_V‘Il'sto odbéru:

COV Svémyslice

Profil:

pritok

odtok

aktivovany kal 1

aktivovany kal 2

Kdédové oznaéeni:

806/22/Svémyslice

Zpusob odbéru:

Prosty vzorek

Nerezové odbérové zafizeni, objem vzorku 500 ml

Smésny vzorek (typ A)

2hod. smésny vzorek dle NV CR &. 401/2015 v platném

znéni, Vyhl. ¢. 328/2018 Sh.

Smésny vzorek (pritokové zavisly)

PouZité zafizeni: 1

Automatickd odbérova zafizeni MORAVA 99

Interval nebo pritok mezi vzorky:

Interval 15 minut

Objem diléich vzorku:

250 ml

Pritok, odtok Odbér zahajen: 01.11. 2022 12:00/hod.
Odbér ukonéen: 01.11. 2022 13:45 | hod.
Aktivovany kal 1 Odbeér: 01.11. 2022 12:45 |hod.
Aktivovany kal 2 Odbér: 01.11. 2022 13:15hod.
Zpusob konzervace: Uchaovano v chladicim boxu pfi teploté 53 °C
Zkouska Vysledek Jednotka Cas

|

Teplota vzduchu: 125G

Postupy operativniho Fizeni jakosti: SOP- odbér vzork( -odpadni vady (DSPK C 11.1) /.'/

Poznamky k odbéru vzorki: Odbeér proved!: Ing. Karel Béhounek / / i
LA N

Instalaci a deinstalaci zafizeni proved! povéfeny pracovnik spoleénosti AQUA-CONTACT Praha, v.0.s.

'Odbér nahlagen zastupci provozovatele.

Vyhotoveno dle GSN I1SO 5667-10
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Ing. Karel Béhounek
vedouci labor




